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Satiniertes Glas mit 
kleiner Satinierung

OmniDecor ist weltweit bekannt für seine exklusiven und topverarbeiteten Designs auf Glas.
Unser außergewöhnliches satiniertes Glas ist das Resultat eines industriellen Produktionsprozesses, bei 
dem die Satinierung bis aufs kleinste Detail gefertigt wird. Unser Unternehmen hebt sich heraus durch 
ständige Entwicklung und einem besonderen Augenmerk für die neuesten Trends.  

ANWENDUNGEN

TÜREN

DUSCHEN FASSADEN & GELÄNDER

LADENBAUKÜCHEN

FENSTER

FARBTON

Der Farbton bezieht sich auf die Farbe in der Glassmasse. Die Bilder gelten nur als Veranschaulichung.

klar

DecorFlou® Window 

PATTERNED COLLECTION

Eine Vielzahl kleiner transparenter 
Dekorelemente, die die Satinierung von 
DecorFlou® Window unterbrechen.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Licht und 
Blicke zu filtern; dadurch ist es ideal für Fenster und 
Haustüren geeignet. Das einfache, aber dennoch 
charmante Design macht aus diesem Glas eine 
passende Alternative zu bedrucktem Glas. 

Das dekorierte und satinierte Glas der Kollektion 
DecorFlou® Window garantiert eine lang 
andauernde Widerstandfähigkeit mit einer 
angenehm dekorativen Note. 

DESIGNGLÄSER



D
ec

or
Flo

u 
W

in
do

w

OmniDecor Glass Design
 Via del Lavoro

P.64023 Mosciano S.A. - Italy

+39 085 8071118
anfrage@omnidecor.net

www.omnidecor.it

MATERIAL
Floatglas mit kleinen transparenten Dekorelementen auf 
der satinierten Seite.

Floatglas nach Norm UNI EN 572-2
Gewicht: 2,5 kg/qm per 1 mm Stärke

VERARBEITUNGEN

SCHNEIDEN SCHLEIFEN BOHREN HÄRTEN BIEGEN LAMINIEREN LACKIEREN

FeinbearbeitungThermischMechanisch

*

* Der Widerstand der geätzten Oberfläche während des Hochtemperaturprozesses hängt von dem Biegewinkel  ab.
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ABMESSUNGEN UND STÄRKEN

* VSG: erhältlich mit 0,38 / 0,76 / 1,14 mm PVB-Folie, sowie mit farbiger PVB-Folie in grau und bronze.

FARBE STÄRKE
)mm(

ABMESSUNG

KLAR

225 321

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19

Breite )cm( Länge )cm(

 3 + 3
4 + 4
5 + 5

LAMINIERT
 KLAR

*

PATTERNED COLLECTION

WindoW3 - Skala 1:2 WindoW6 - Skala 1:2 WindoW8 - Skala 1:2 WindoW10 - Skala 1:2

EIGENSCHAFTEN

Hoher Lichttransmissionsgrad

Hohe Deckkraft

Korrosionsfestigkeit )satinierte Seite(

Langandauernde Beständigkeit der Satinierung

NORMEN: Lichttransmission EN 410  •  Kratzfestigkeit UNI 9428  •  Korrosionsbeständigkeit (satinierte Seite) UNI ISO 9227  •  Brandverhalten 
EN 13501-1.

ANTI-FINGERABDRUCK
)satinierte Seite( 

RECYCLEBAR KRATzHEMMEND
)satinierte Seite( 


